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MODULARE VERTEILUNG UND

ABFANGEN VON UNTERIRDISCHEN GASLEITUNGEN

VENTILE

9 TECO

VENTILE UND VERTEILER DER SERIE K2
das modulare TECO-Einbausystem

K2 ist das innovative System fiir
die Verteilung und Absperrung

von Unterputz-Gasleitungen in der
Hausinstallation.

Es zeichnet sich durch die Einhaltung
strenger Zuganglichkeitsvorschriften
aus, ohne die Asthetik der Raume zu
beeintrachtigen.

Das besondere Design der Blenden
gewahrleistet nicht nur eine hohe
Funktionalitat, sondern zeichnet sich
auch durch seine Asthetik aus und fiigt
sich harmonisch in die Umgebung ein.

MEH|

=

R ERFAHREN
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Verteiler- und Absperrsystem fiir untererdische Gasleitungen

KOMPAKTES UNTERPUTZ-
GASLEITUNGSABSPERRVENTIL

K2.l-Ka2.0 - Kig4g
RIK

KOMPAKT
INSTALLATIONSFREUNDLICH
IMMER ZUGANGLICH

i
A
o

EN

K2.0
Eingebauter Gasabsperrhahn mit seitlichen Anschliissen

K164 RK
Eingebauter Gasabsperrhahn mit externem Hebel Gebogene Unterputz-Gasarmatur

9 TECO

K2.1

Eingebautes Gas-Absperrventil mit U-formigen
Anschliissen nach unten

EINSATZBEREICH/VERWENDUNG

o Fr alle Gasarten nach EN 437 und DVGW G260/2013
(Methan, Butan, Propan).

« Geeignet fiir den Einbau in Mauerwerkskonstruktionen
(Mindeststirke 85 mm).

f‘\ Patentiert

DVGW
ceRT

TECHNISCHE DATEN
Temperatur -20°C++60 °C

Druck MOP 5 (5 bar)

Konisch Dichtend TECO TC,
Anschliisse Gewinde R/Rp EN 10226-1,
Gewinde G 1SO 228-1

HTB 0,1 bar 650 °C fiir 30

Hochtemperaturbestandigkeit (B0.1, nur fiir RK GT0.1)

DIN EN 331

Bezugsnormen UNI 7129-1:2015 (RK)

EIGENSCHAFTEN

DIN EN 331-zertifiziertes Unterputz-Gasabsperrventil-Kit,
kompaktes Design.

Mit Sandwich-Box fiir Unterputzmontage und Priiféffnung.

Wasserdichtes Gehduse an der Wand und Beliiftung nach
auflen, gemal UNI 7129-2015.

Designblende mit magnetischem Verschluss erhaltlich in vier
Ausfiihrungen.

,U"-Form mit Eingang und Abgang unten.
Version mit externer Hebelbetatigung.

Anschliisse konisch dichtend TECO TC.

RK 90° Biindigfitting mit Dose.
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Verteiler- und Absperrsystem fiir untererdische Gasleitungen

KOMPAKTES UNTERPUTZ-GASLEITUNGSABSPERRVENTIL

Verteiler- und Absperrsystem fiir untererdische Gasleitungen

MEHR ERFAHREN

K2.1 Unterputz-Gasabsperrhahn mit U-formigen Anschliissen nach unten K164 Unterputz-Gasabsperrhahn mit AuBenhebel
ﬁ Enthdlt: A Enthdlt nicht: Enthalt: A Enthalt nicht:
e Nr. 1 Ventil » Abdeckklappe m (siehe unten) e Nr. 1 Ventil « Fittings konisch dichtend TC (S. 108)

i e Box155x115x 75 mm « Fittings konisch dichtend TC (S. 108) * Box 140 x 85 x 60 mm

L * Haltebiigel » Haltebiigel

'-_-_.-‘.?_-j  Baustellenschutz  Baustellenschutz
'T ?' r\ ¢ Abdeckblende und Betatigungshebel

E | d

Dvew " Anschliisse | Anschliisse
Bausatznummer DN Konisch dichtend Verp. Bausatznummer DN Konisch dichtend| Mit Gewinde Verp.
K201BC10100 DN15 10 K113KC0100 DN15 TC 34" - 10

Siehe Seite 108 K113KF0100 DN15 - Rp 1/2" 10

_ - ﬁ%- ‘ Siehe Seite 108
1

K2.0 Unterputz-Gasabsperrhahn mit seitlichen Anschliissen Gebogene Unterputz-Gasarmatur RK
Enthilt: A Enthilt nicht: Enthiilt: A Enthélt nicht:
¢ Nr. 1 Ventil » Abdeckklappe m (siehe unten) e Nr. 190°-Verbindung « Fittings konisch dichtend TC (S. 108)
* Box 150 x 105 x 75 mm * Fittings konisch dichtend TC (S. 108) * Box 140 x 85 x 60 mm
* Haltebiigel * Baustellenschutz

* Baustellenschutz * Weisse Abdeckblende

Anschliisse
Bausatznummer DN Konisch dichtend| Mit Gewinde Verp. Anschliisse
K200BC10100 DN15 TC 3/4" - 10
D2 Bausatznummer D1 D2 Verp.
Siehe Seite 108 RK13KC0100 TC 3/4' G1/2" 10
%4" Siehe Seite 108
‘ o
m Abdeckblende mit Magnetklappe fiir K2.1 und K2.0
A Lo\mm Enthilt: -
- H * Befestigungsschrauben Ersatztelle fUI' K2.1 = K2.0 = K1 64 = RK
£ Nummer Oberflache Verp. Siehe Seite 174, oder besuchen Sie die Internetseite fiir
3 KPLB0101600 Weild 10 weitere Produktinformationen.
X > KPLB0101800 _ Silberfarben 5
.
135 mm KPLB0101M00 | Hochglanz chrom 5
kpLB0101A00 [l Schwarz Soft Touch 5
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Verteiler- und Absperrsystem fiir untererdische Gasleitungen

ARMATUREN UND ZUBEHOR Y
FUR KOMPAKTE UNTERPUTZ-GASLEITUNGSABSPERRVENTILE DER SERIE K2 pyew

O

MEHR ERFAHREN

Anschliisse konisch dichtend TECO TC

u="3 Lotfittings aus Bronze fiir Kupferrohre I =73 Verschraubfittings aus Bronze fiir Kupferrohre I
Nummer @ Rohr Verp. Nummer @ Rohr Verp.
K2CS1201 ¢12mm 10 KOCR1401 ¢14mm 10
K2CS1401 ¢14mm 10 y KOCR1601 g16mm 10

Q K2CS1501 ¢15mm 10 KOCR1801 ¢18mm 10

K2CS1601 #16mm 10 Bezugsnormen: EN 1254-2.
K2CS1801 218mm 10
K2CS2201 #22mm 10 u =8 Gewindeanschliisse I

Bezugsnormen: EN 1254-5.

Nummer Beschreibung Verp.
KOCF1201 R1/2" 10

=" G-Press®-Pressfittings (Unipress RG®) I

G-PRESS Bezugsnormen: EN 10226-1.
Pressbacke -V-und-M- I

i=k78 Adapter fiir flachdichtende Verbindungsteile

Nummer @ Rohr Verp.
K2CP1501 #15mm 10 Nummer Beschreibung Verp.
K2CP1801 218mm 10

Q AP004001 10
K2CP2201 922mm 10

Bezugsnormen: DVGW G 5614.

Fiir Kupferrohre nach EN 1057 und DVGW GW 392; R290 (¢15x1,
918x1, 22x1) - R250(922x1) - R220(922x1).

Fiir Edelstahlrohre 1.4404 nach DIN EN 10088 und DVGW GW 541
(922x1,2).

TC

ANSCHLUSSE KONISCH DICHTEND

Die konisch dichtend TECO T C wurde mit dem Ziel entwickelt,

im Brandfall eine 100-prozentig sichere Verbindung und eine
Hochtemperaturabdichtung bis zu 650 °C fiir einen Zeitraum von 30
Minuten zu gewabhrleisten.

DIE KONISCHE DICHTUNG IST NICHT MIT DER ” WIDERSTAND
EUROKONUS-VERBINDUNG KOMPATIBEL. HTs HTB 650 °C - 30 Minuten (EN 1775)

108 ¥ TECO

Verteiler- und Absperrsystem fiir untererdische Gasleitungen

Anschluss fiir mehrschichtige Rohrverbindungen

Anschlussadapter TECO

o flachdichtend
Q AP004001

G3/4" # T 11 ‘

Fitting fiir Mehrschichtverbundrohr mit
G 3/4" UBERWURFMUTTERANSCHLUSS
(nicht von TECO geliefert).

)

TECO TC Fitting MIT Gewinde 1/2"- R
KOCF1201

L]

Fitting fiir Mehrschichtverbundrohr mit
o——— INNENGEWINDEANSCHLUSS
Rp 1/2" (nicht von TECO geliefert).
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Verteiler- und Absperrsystem fiir untererdische Gasleitungen

KOMPAKTE UNTERPUTZ-
GASVERTEILER UND
-ABSPERRARMATUREN

Kee2-Kea3-Ka24
SK

KOMPAKT
INSTALLATIONSFREUNDLICH
IMMER ZUGANGLICH

MEHR ERFAHREN

NGRS
E EINSATZBEREICH/VERWENDUNG EIGENSCHAFTEN
o Fr alle Gasarten nach EN 437 und DVGW G260:2013 « DIN EN 331-zertifizierter kompakter Unterputz-
(Methan, Butan, Propan). Gasverteilerbausatz.
+ Geeignet fiir den Einbau in Mauerwerkskonstruktionen « Mit Sandwich-Box fiir Unterputzmontage und Priif6ffnung.
(Mindeststérke 100 mm). o Wasserdichtes Gehduse an der Wand und Beliiftung nach
. auen, gemal UNI 7129-2015.
. # f‘\ : « Designblende erhéltlich in verschiedenen Ausfiihrungen auch im
7 Patentiert s .
# pyew Exterieur installierbar.
- o] - + Druckmessstelle Punto Arancio®.
e 4 TECHNISCHE DATEN « Thermischer Widerstand im Brandfall (HTB).
Jod - g Temperatur ~20°C++60°C « Anschliisse konisch dichtend TECO TC.
zﬁ ) g, Druck MOP 5 (5 bar)
= = — Anschlii Konisch dichtend TECO TC . . .
T 'fj nechiisse oniseh dieten o Verteiler der Serie SK K2 mit Metallgehause.
Hochtemperaturbestandigkeit HTB 0,1 bar 650 °C f(lg03$ )
Bezugsnormen DIN EN 331
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Verteiler- und Absperrsystem fiir Unterputz-Gasleitungen

KOMPAKTE UNTERPUTZ-GASVERTEILER UND
-ABSPERRARMATUREN

K2.2 Gasverteiler mit Mehrfachabsperrung in zwei Richtungen

o}

MEHR ERFAHREN

Enthalt:

EUNTO ARANCIO

e Box 205x 155 x 85 mm

¢ Verteiler Nr. 1 mit zwei gesperrten Auslassen

A Enthalt nicht:

* Abdeckklappe (siehe unten)
« Fittings konisch dichtend TC (S. 114)

K2.3 Gasverteiler mit Generalabsperrung in zwei Richtungen

* Haltebiigel o Druckpriifungsset (S. 115)
* Baustellenschutz
f‘\ ¢ Druckmessstelle Punto Arancio®
D¥R(T;W
Anschliisse
Bausatznummer DN Eintritt Austritt Verp.
K202CC10100 DN20 5
Siehe Seite 114

Enthalt:

o Verteiler Nr. 1 mit allgemeiner Absperrung
zwei Richtungen

e Box205x 155x 85 mm

EUNTD ARANCIO

A Enthalt nicht:

* Abdeckklappe m (siehe unten)
« Fittings konisch dichtend TC (S. 114)
o Druckpriifungsset (S. 115)

Verteiler- und Absperrsystem fiir Unterputz-Gasleitungen

K2.4 Gasverteiler mit allgemeiner Drei-Wege-Absperrung

Enthalt:

¢ Nr. 1 Verteiler mit allgemeiner Absperrung
und drei Abgéngen

e Box235x 170 x 85 mm

EUNTO ARANCIO

A Enthalt nicht:

* Abdeckklappe m (siehe unten)
« Fittings konisch dichtend TC (S. 114)
o Druckpriifungsset (S. 115)

* Haltebiigel
¢ Baustellenschutz
f‘\ ¢ Druckmessstelle Punto Arancio®
DXR(?W
Anschliisse
Bausatznummer DN Eintritt Austritt Verp.
K204DC10100 DN20 5

pad

m Abdeckblende mit Magnetklappe fiir K2.4

Siehe Seite 114

* Haltebiigel
r\ ¢ Baustellenschutz
T - ¢ Druckmessstelle Punto Arancio®
DX»:?W
Anschliisse
Bausatznummer DN Eintritt Austritt Verp.
K203CC10100 DN20 TC3/4' 5

Siehe Seite 114

&1k Abdeckblende mit Klappe fiir K2.2 und K2.3

Enthilt:
» Befestigungsschrauben

Nummer Oberflache Verp.
K7PL0001 Weil 5
K7PL0002 . Silberfarben 1
K7PL0003 I schwarz Soft Touch 1

112 9 TECO

‘Hﬁ’"m Enthiilt:
* Befestigungsschrauben
E Nummer Oberflache Verp.
g KPLD0101600 Weill 5
o KPLD0101800 I Ssilberfarben 1
<~ omm
Modularer Kanal fiir Unterputzleitungen auf Gebaudeaussenseite
Nummer Beschreibung Verp.
Inspektionsfahige Metallrinne (50 x 70 x h750 mm) aus
KA00K00001 verzinktem Blech, zur Verlegung von unterirdischen Rohrleitungen 10
auBerhalb des Gebaudes, komplett mit Deckel und Schrauben.
NORMHINWEIS

GemaR der Norm UNI 7129 konnen Rohre aufRerhalb
des Gebaudes nicht im Untergrund verlegt werden.
Wenn die Rohre verdeckt werden miissen (zum

Beispiel bei der Montage von Dammmanteln), e
konnen diese in speziellen beliifteten Metallkanélen = FF
installiert werden. ‘ |

Ersatzteile fiir K2.2 - K2.3 - K2.4

Siehe Seite 176, oder besuchen Sie die Internetseite fiir
weitere Produktinformationen.
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Verteiler- und Absperrsystem fiir Unterputz-Gasleitungen

ARMATUREN UND ZUBEHOR
FUR VERTEILER UND GASLEITUNGSABSCHEIDER KOMPAKTER UNTERPUTZ-

EINBAU

Anschliisse konisch dichtend TECO TC

Lotanschliisse in Bronze

Nummer @ Rohr Verp.
K2CS1201 ¢12mm 10
K2CS1401 ¢14mm 10
K2CS1501 215mm 10
K2CS1601 @16mm 10
& K2CS1801 218mm 10
K2CS2201 $22mm 10
K0CS2202 $22mm 5
K0CS2802 $28mm 5

Bezugsnormen: EN 1254-5.

G-Press®-Pressfittings (Unipress RG®) I

G-PRESS

Pressbacke -V-und-M-

Nummer @ Rohr Verp.
K2CP1501 #15mm 10
K2CP1801 ¢18mm 10
K2CP2201 $22mm 10
KOCP2202 @22mm 5

Bezugsnormen: DVGW G 5614.

Fiir Kupferrohre nach EN 1057 und DVGW GW 392; R290 (¢15x1,
918x1, 822x1, 28x1, 828x1.5) - R250 (922x1, 828x1, 28x1.5) - R220

(@22x1).

Fiir Edelstahlrohre 1.4404 nach DIN EN 10088 und DVGW GW 541

(922x1.2, 628x1.2).

TC

ANSCHLUSSE KONISCH DICHTEND

Die konisch dichtend TECO TC wurde mit dem Ziel entwickelt,
im Brandfall eine 100-prozentig sichere Verbindung und eine

Hochtemperaturabdichtung bis zu 650 °C fiir einen Zeitraum von 30

Minuten zu gewabhrleisten.

DIE KONISCHE DICHTUNG IST NICHT MIT DER
EUROKONUS-VERBINDUNG KOMPATIBEL.

114 9 TECO

n =48 Verschraubfittings aus Bronze fiir Kupferrohre I

Bezugsnormen: EN 1254-2.

TC34 TCT

Nummer @ Rohr Verp.
KOCR1401 ¢14mm 10
KOCR1601 916mm 10
KOCR1801 ¢18mm 10
Gewindeanschliisse

Nummer Beschreibung Verp.
KOCF1201 R1/2" 10
KOCF3401 R 3/4" 5

Bezugsnormen: EN 10226-1.

Adapter fiir flachdichtende Verbindungsteilel

09

Nummer Beschreibung Verp.
AP004001 10
AP005001 5

Verteiler- und Absperrsystem fiir Unterputz-Gasleitungen

Anschluss fiir mehrschichtige Rohrverbindungen

=[] D=

ey

nicht von TECO geliefert.

TECO Anschlussadapter
flachdichtend

AP004001

TECO Anschlussadapter
flachdichtend

AP005001

Fitting fiir Mehrschichtverbundrohr mit
e—— UBERWURFMUTTERANSCHLUSS G 3/4" und G 1" (ISO 228-1)

L0

Rp 3/4" + ] N |

nicht von TECO geliefert.

TECO TC Fitting mit Gewinde 1/2"- R
KOCF1201

TECO TC Fitting mit Gewinde 3/4"- R
KOCF3401

,: Fitting fir Mehrschichtverbundrohr mit

o——— INNENGEWINDEANSCHLUSS Rp 3/4" und Rp 1/2" (EN 10226-1)

HTE

” WIDERSTAND
HTB 650 °C - 30 Minuten (EN 1775)

Kit fiir Druckmessstelle

b Nummer Beschreibung

Verp.

schluss Rp 1/4" (EN 10226-1)

Druckmessstelle PUNTO ARANCIO® und Gewindeschnellan-

5

’ KP1000

? DRUCKMESSSTELLE IMMER VORNE, ERLEICHTERT
UNTO ARANCIO® DIE ARBEIT

Bei den Ventilblocken der Serie K2 ist die Systempriifung dank des
Druckmessstelle Punto Arancio® schnell und zuverlassig. Wahrend der
Anschlussphase fiir die Messung besteht dank eines (patentierten)
doppelten Sicherheitsventils keine Gefahr, dass Gas austritt.

A

Die Druckmessstelle PUNTO ARANCIO® ist DVGW-zertifiziert nach VP 308 und erfilllt die gesetzlichen Anforderungen der UNI 7129-2015

(4.1) und UNI 11137 (Punkt 5.1 und 5.7).
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Verteiler- und Absperrsystem fiir Unterputz-Gasleitungen Verteiler- und Absperrsystem fiir Unterputz-Gasleitungen

K2.3 SK Verteiler mit einem Abzweig (2 Ausgange)

K2 VERTEILER UND =
M ET ALLISC H E S K BOX UNTO ARANCIO Enthalt: A Enthalt nicht:
r\ o Verteiler Nr. 1 mit allgemeiner Absperrung « Fittings konisch dichtend TC (S. 118)
g[aw und zwei Ausléssen » Druckpriifungsset (S. 119)
c ¢ Druckmessstelle Punto Arancio®

* Befestigungssatz

Anschliisse
Bausatznummer DN Eintritt Austritt Verp.
K203CC19900 DN20 5

Siehe Seite 118

K2.4 SK Verteiler mit einem Abzweig (3 Ausgange)

E“"T" ARANCIO Enthalt: A Enthalt nicht:

SERIE K2

EINSATZBEREICH/VERWENDUNG EIGENSCHAFTEN ) ) )
f‘\ . Verteller Nr. 1 mit allgemeiner Absperrung « Fittings konisch dichtend TC (S. 118)

« Fir alle Gasarten nach EN 437 und DVGW G260:2013 « Die nach DIN EN 331 zertifizierten Kollektoren konnen mit dem ovaw und drei Abgéngen o Druckpriifungsset (S. 119)

(Methan' Butan, Propan)_ SK-Metallkasten kombiniert werden. - ¢ Druckmessstelle Punto Arancio®

. . . . . . o Befesti t

o Geeignet fiir den Einbau in Mauerwerkskonstruktionen o Druckmessstelle Punto Arancio®. efestigungssatz

(Mindeststérke 100 mm). « Verzinkter Blechkasten 300 x 200 x 80 mm.

. . Anschliisse
f\ + Abdeckblende aus Metall: weil} lackierte, hdhenverstellbare _ N Bausatznummer DN Eintritt Austritt Verp.
:,Gw Abdeckplatte aus Metall. = | K204DC19900 DN20 5
¢ Thermischer Widerstand im Brandfall (HTB). I
. . 1 Siehe Seite 118
« Anschliisse konisch dichtend TECO TC. |t| ‘ ‘ “
TECHNISCHE DATEN
Temperatur -20°C++60 °C
SK-Metallkasten
Druck MOP 5 (5 bar)
Anschliisse Konisch dichtend TECO TC ~a10mm
. v Enthilt:
Hochtemperaturbestandigkeit HTB 0,1 bar 650 °C f(lg03$ ) - A « Verzinkter Blechkasten 300 x 200 x 80 mm
' ¢ Abdeckblende aus weilem lackiertem Metall - hohenverstellbar
Bezugsnormen DIN EN 331 & E
Bausatznummer Verp.
]
$K00001011 1

Installationsbeispiel mit Magnetventil

Die SK-Metallbox ist eine ideale Losung, wenn ein
Sicherheitsmagnetventil installiert werden soll.

Ersatzteile fiir SERIE SK

Siehe Seite 177, oder besuchen Sie die Internetseite fiir
weitere Produktinformationen.
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Verteiler- und Absperrsystem fiir Unterputz-Gasleitungen Verteiler- und Absperrsystem fiir Unterputz-Gasleitungen

FITTINGS UND ZUBEHOR f\
FUR K2 KOMBINIERTE VERTEILER UND SK METALLBOXEN D‘vc.w
Anschliisse konisch dichtend TECO TC Anschluss fiir mehrschichtige Rohrverbindungen
Lotanschliisse in Bronze I n =48 Verschraubfittings aus Bronze fiir Kupferrohre I ;II'EC& A?ﬁchgussadapter
Q o achdichten
Nummer @ Rohr Verp. Nummer @ Rohr Verp. AP004001
K2CS1201 ¢12mm 10 KOCR1401 ¢14mm 10
K2CS1401 g14mm 10 ; KOCR1601 ¢16mm 10
K2CS1501 ¢15mm 10 KOCR1801 218mm 10
- TECO Anschlussadapter
K2CS1601 g16mm 10 Bezugsnormen: EN 1254-2. — o flachdichtend
K2CS1801 ¢18mm 10 L%. . ‘ [ ] }ﬂ AP005001
K2CS2201 g22mm 10 %
=7 /=l Gewindeanschliisse I
T
K0Cs2202 922mm ° - Fitting fiir Mehrschichtverbundrohr mit
K0CS2802 928mm 5 . e———— UBERWURFMUTTERANSCHLUSS G 3/4" und G 1" (ISO 228-1)
Nummer Beschreibung Verp. nicht von TECO geliefert.
Bezugsnormen: EN 1254-5. KOCF1201 R1/2" 10
G-Press®-Pressfittings (Unipress RG®) I KOCF3401 R3/4" 5
G_PRESS Bezugsnormen: EN 10226-1.
Pressbacke -V-und-M- TECO TC Fitting mit Gewinde 1/2"- R
N @ Roh Vi KOCF1201
ummer ohr erp. .. . . .
P Adapter fiir flachdichtende Verbmdungstellel
K2CP1501 #15mm 10
K2CP1801 #18mm 10 Nummer Beschreibung Verp.
K2CP2201 922mm 10 AP00400T 10 S
TECO TC Fitting mit Gewinde 3/4"- R
KOCP2202 $22mm 5 Q KOCF340T
AP005001 5
Rp 3/4" [ [ ] Rp 1/2"
Bezugsnormen: DVGW G 5614.
Fiir Kupferrohre nach EN 1057 und DVGW GW 392; R290 (15x1, ': Fitting fuir Mehrschichtverbundrohr mit
918x1, 822x1, 28x1, 828x1.5) - R250 (922x1, 828x1, 28x1.5) - R220 &——— INNENGEWINDEANSCHLUSS Rp 3/4" und Rp 1/2" (EN 10226-1)
(922x1). nicht von TECO geliefert.
Fiir Edelstahlrohre 1.4404 nach DIN EN 10088 und DVGW GW 541
(922x1.2, 928x1.2).
TC Kit fiir Druckmessstelle
ANSCHLUSSE KONISCH DICHTEND 6& Nummer Beschreibung Verp.
® 1 -
Jedes Gerat der K2-Reihe hat als Anschluss die konisch KP1000 Druckmessstel!'e PUNTO A}?ANCIO und Gewindeschnellan 5
. - . 8 . . schluss Rp 1/4" (EN 10226-1)
dichtend TECO TC. Diese wurde mit dem Ziel entwickelt, eine

100-prozentig sichere Verbindung zu haben und im Brandfall
die Hochtemperaturdichtung HTB 650 °C fiir 30 Minuten zu
gewabhrleisten.

? DRUCKMESSSTELLE IMMER VORNE, ERLEICHTERT
UNTO ARANCIO® DIE ARBEIT

\

Bei den Ventilblocken der Serie K2 ist die Systempriifung dank des
Druckmessstelle Punto Arancio® schnell und zuverlassig. Wahrend des

i
Anschlusses an das Manometer besteht dank eines (patentierten) doppelten '_ _ .1
DIE KONISCHE DICHTUNG IST NICHT MIT DER ” WIDERST;A‘ND _ Sicherheitsventils keine Gefahr, dass Gas entweicht. ” h’”"
EUROKONUS-VERBINDUNG KOMPATIBEL. nTs HTB 650 °C - 30 Minuten (EN 1775) _ ) . ) i
Die Druckmessstelle PUNTO ARANCIO® ist DVGW-zertifiziert nach VP 308 und erfiillt die gesetzlichen Anforderungen der UNI 7129-2015

(4.1) und UNI 11137 (Punkt 5.1 und 5.7).
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