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DESCUBRIR MÁS

KM3 G6

P.128

VÁLVULAS Y KITS  
PARA CONTADOR DE GAS

G5

P.126

G2 PUNTO ARANCIO®

P.122

G2 PUNTO ARANCIO® - G5 - KM3 - G6  Válvulas y kits para contador de gas
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Conexiones
Código DN D1 D2 Conf. Precio

G243110100 DN25 Rp 1" Rp 1" 10 € 58,00

Conexiones
Código DN D1 D2 Conf. Precio

G243010000 DN20 Rp 3/4" Rp 3/4" 10 € 50,30

G243010100 DN25 Rp 1" Rp 1" 10 € 51,00

Conexiones
Código DN D1 D2 Conf. Precio

G243110300 DN20 Rp 3/4" Rp 3/4" 10 € 51,60

G243110200 DN25 Rp 1" Rp 1" 10 € 50,20

G2 Punto Arancio® versión recta

G2 Punto Arancio® versión 90° derecha

G2 Punto Arancio® versión 90° frontal

VÁLVULAS ROSCADAS PARA CONTADOR DE GAS DE DOS TUBOS  
CON TOMA DE PRESIÓN PUNTO ARANCIO®

CARACTERÍSTICAS

•	 Válvula de esfera para contadores de gas con toma de presión Punto  
	 Arancio® y cierre de seguridad Key Click® integrable en cualquier  
	 momento.

•	 La toma de presión Punto Arancio® permite realizar de forma segura y  
	 con facilidad y rapidez la comprobación de la instalación.

•	 La manilla permite introducir rápidamente y en cualquier momento  
	 el cierre de seguridad Key Click®.

•	 Amplia gama de versiones disponibles.

ÁMBITO DE APLICACIÓN/USO

•	 Para todos los tipos de gas, como se especifica  
	 en las normas EN 437 y DVGW G260:2013  
	 (Metano, Butano, Propano).

VÁLVULA DE CORTE 
CON TOMA DE PRESIÓN 
PUNTO ARANCIO® Y CON 
MANILLA DE SEGURIDAD 
KEY CLICK® 

DESCUBRIR MÁS

Válvulas y kits para contador de gas Válvulas y kits para contador de gas

DATOS TÉCNICOS
Temperatura -20 °C ÷ +60 °C

Presión  MOP 5 (5 bar)

Conexiones Rosca R/Rp EN 10226-1 
Rosca G ISO 228-1

Resistencia a 
temperaturas elevadas

HTB 0,1 bar 650 °C durante 30' 
(B0.1)

Normas de referencia DIN EN 331

Incluye: 

•	 N° 1 válvula con toma  
	 de presión Punto Arancio®

•	 Manilla con preparación  
	 para cerradura Key Click®

Incluye: 

•	 N° 1 válvula con toma  
	 de presión Punto Arancio®

•	 Manilla con preparación  
	 para cerradura Key Click®

Incluye: 

•	 N° 1 válvula con toma  
	 de presión Punto Arancio®

•	 Manilla con preparación  
	 para cerradura Key Click®

No incluye: 

•	 Cerradura Key Click® (pág. 125)
•	 Kit de prueba de presión (pág. 125)

No incluye: 

•	 Cerradura Key Click® (pág. 125)
•	 Kit de prueba de presión (pág. 125)

No incluye: 

•	 Cerradura Key Click® (pág. 125)
•	 Kit de prueba de presión (pág. 125)
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Kit cerradura Key Click® para válvulas G2 Punto Arancio®

Accesorios

Código Descripción Conf. Precio

KA00KC0001 Kit cerradura + llave 5 € 26,40

KY2000 Llave contra morosidad MGAS1 (MAESTRA) AZUL 1 € 16,20

KY3000 Llave contra morosidad MGAS2 (MAESTRA) NARANAJA 1 € 16,20

Código Descripción Conf. Precio

KY1000 Llave para cerradura de seguridad 1 € 15,20

 Especifique el código de la cerradura 

La comprobación se realiza de forma rápida y segura utilizando la toma de presión Punto Arancio®. Durante las fases de conexión para las 
mediciones, no hay riesgo ninguno de escapes de gas, gracias a la presencia de la válvula doble de seguridad (patentada).

INSERCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MANILLA CON CERRADURA DE SEGURIDAD

La llave no puede ser extraída. 
Es posible abrir la válvula.

Función exclusiva de la llave MAESTRA: impide el 
uso de la llave de usuario.

La llave puede ser extraída. 
Es posible cerrar la válvula incluso sin llave.

LA TOMA DE PRESIÓN SIEMPRE FRONTAL FACILITA LA INTERVENCIÓN

Conexiones

Código DN
D1

Tuerca giratoria D2 Conf. Precio

G2430B0100 DN20 G 1"1/4 Rp 3/4" 10 € 60,50

G2430B0200 DN25 G 1"1/4 Rp 1" 10 € 61,20

G2430B0300 DN20 G 1" Rp 3/4" 10 € 60,50

G2430B0400 DN25 G 1" Rp 1" 10 € 61,20

Conexiones

Código DN
D1

Tuerca giratoria D2 Conf. Precio

G2431B0300 DN25 G 1"1/4 Rp 1" 10 € 62,30

G2431B0500 DN25 G 1" Rp 1" 10 € 68,30

Conexiones

Código DN
D1

Tuerca giratoria D2 Conf. Precio

G2431B0200 DN25 G 1"1/4 Rp 1" 10 € 68,20

G2431B0400 DN25 G 1" Rp 1" 10 € 68,20

DESCUBRIR MÁS

VÁLVULAS ROSCADAS CON TUERCA GIRATORIA PARA CONTADOR DE GAS DE DOS 
TUBOS Y CON TOMA DE PRESIÓN PUNTO ARANCIO®

G2 Punto Arancio® versión recta con tuerca giratoria

G2 Punto Arancio® versión 90° derecha con tuerca giratoria

G2 Punto Arancio® versión 90° frontal con tuerca giratoria
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Kit para la toma de presión

Código Descripción Conf. Precio

KP1000 Toma de presión Punto Arancio®  y acoplamiento rápido 
roscado Rp 1/4” (EN 10226-1) 5 € 23,00

Incluye: 

•	 N° 1 válvula con toma  
	 de presión Punto Arancio®

•	 Manilla con preparación  
	 para cerradura Key Click®

Incluye: 

•	 N° 1 válvula con toma  
	 de presión Punto Arancio®

•	 Manilla con preparación  
	 para cerradura Key Click®

Incluye: 

•	 N° 1 válvula con toma  
	 de presión Punto Arancio®

•	 Manilla con preparación  
	 para cerradura Key Click®

No incluye: 

•	 Cerradura Key Click® (pág. 125)
•	 Kit de prueba de presión (pág. 125)

No incluye: 

•	 Cerradura Key Click® (pág. 125)
•	 Kit de prueba de presión (pág. 125)

No incluye: 

•	 Cerradura Key Click® (pág. 125)
•	 Kit de prueba de presión (pág. 125)
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Válvulas y kits para contador de gas Válvulas y kits para contador de gas

La toma de presión Punto Arancio® está 
certificada DVGW con arreglo a la VP 308 y 
cumple con los requisitos normativos de la 
UNI 7129-2015 (4.1), y UNI 11137 (puntos 
5.1 y 5.7).
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Conexiones

Código DN TAE GS m3/h D1 D2 Conf. Precio

G51219L100 DN20 R 3/4" Rp 3/4" 10 € 24,70

G51319L100 DN25 R 1” Rp 1" 10 € 27,20

G51419L100 DN32 R 1”1/4 Rp 1”1/4 5 € 85,50

G51519L100 DN40 R 1”1/2 Rp 1”1/2 3 € 109,70

G51619L100 DN50 R 2” Rp 2" 1 € 135,70

G52219L100 DN20 • R 3/4” Rp 3/4” 15 € 46,00

G52319L100 DN25 • R 1” Rp 1" 10 € 46,30

G52419L100 DN32 • R 1”1/4 Rp 1”1/4 5 € 103,70

G53319L200 DN25 Vgas=2,5 R 1” Rp 1" 10 € 47,50

G53319L300 DN25 Vgas=4,0 R 1” Rp 1" 10 € 47,50

G53319L400 DN25 Vgas=6,0 R 1” Rp 1" 10 € 47,50

G5 válvula 90° versión para contador de gas de dos tubos con palanca precintable

 D1 

 D
2 

Las válvulas G5 DN20-25-32 están disponibles con el dispositivo de seguridad térmica FIREBAG® 
integrado en el racor de acero de entrada. El tamaño de las válvulas no cambia. 
El FIREBAG® cumple con la norma DIN 3586 y se activa a una temperatura de 100 °C -5K y resiste 
hasta 650 °C durante 30' para una presión máxima de funcionamiento de 5 bar.

Las válvulas G5 se hallan disponibles con el dispositivo de seguridad contra el exceso de flujo GST® 
integrado en el racor de acero de entrada. El tamaño de las válvulas no cambia.
El dispositivo de seguridad contra el exceso de flujo GST® está fabricado con arreglo a la norma 
DVGW VP 305-1 y está integrado en las válvulas DN25 con valores de caudal Vgas= 2,5 - 4,0 - 6,0 m3/h y 
una presión máxima de 100 hPa.

(véase pág. 150)

(véase pág. 156)

- TAE

DESCUBRIR MÁS

CARACTERÍSTICAS

•	 Válvulas específicas para contadores de gas de dos tubos.

•	 Adecuadas y certificadas con arreglo a la EN 437 y DVGW G260 para  
	 instalaciones de gas hasta el 100% de hidrógeno.

•	 Las válvulas cuentan con la certificación DIN EN 331 y están  
	 disponibles con dispositivos de seguridad GST® y FIREBAG®.

•	 La palanca está equipada con un bucle que se puede cerrar con  
	 candado.

•	 Por su tamaño, de DN20 a DN50, pueden ser empleadas en  
	 instalaciones de gas tanto residenciales como industriales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN/USO

•	 Para todos los tipos de gas, como se  
	 especifica en las normas EN 437 y DVGW G260  
	 (Metano, Butano, Propano e Hidrógeno).

VÁLVULAS PARA 
CONTADORES DE GAS 
DE DOS TUBOS CON 
POSIBILIDAD DE CANDADO 

DATOS TÉCNICOS

G5 G5 con  G5 con  

Temperatura -20 °C ÷ +60 °C

Presión de ejercicio MOP 5 (5 bar) MOP 5 (5 bar) 15 - 100 hPa

Conexiones Rosca R/Rp EN 10226-1

Resistencia a temperaturas 
elevadas

HTB 1 bar 650 °C durante 30’ B1
(sólo para DN25 C1)

HTB 1 bar 650 °C durante 30’ C1
(sólo para DN20/DN25 C5)

HTB 0,1 bar 650 °C durante 30’ C1

Temperatura de activación 100 °C - 5K

Normas de referencia DIN EN 331
DVGW ZP 4110

DIN EN 331  
DIN 3586 

DVGW ZP 4110

DIN EN 331   
DIN 30652-1 

DVGW ZP 4110

Incluye: 

•	 N° 1 válvula con palanca precintable

Válvulas y kits para contador de gas Válvulas y kits para contador de gas
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Incluye: 

•	 N° 2 válvulas roscadas
•	 Palanca precintable
•	 Repisa de fijación de acero cincado

Conexiones

Código DN TAE GS m3/h
D1 D2

Tuerca giratoria L P Conf. Precio

KM3VF1VF200 DN25 Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 € 127,30

KM3VT1VF200 DN25 • Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 € 143,40

KM3VG1VF200 DN25 Vgas=2,5 Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 € 150,80

KM3VG2VF200 DN25 Vgas=4,0 Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 € 150,30

KM3VG3VF200 DN25 Vgas=6,0 Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 € 150,30

KM3 kit con dos válvulas versión roscada para contador de gas de dos tubos

Incluye: 

•	 N° 1 válvula roscada y N° 1 racor roscado
•	 Palanca precintable
•	 Repisa de fijación de acero cincado

Conexiones

Código DN TAE GS m3/h
D1 D2

Tuerca giratoria L P Conf. Precio

KM3VF1RC100 DN25 Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 €   98,90

KM3VT1RC100 DN25 • Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 € 113,30

KM3VG1RC100 DN25 Vgas=2,5 Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 € 121,00

KM3VG2RC100 DN25 Vgas=4,0 Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 € 120,70

KM3VG3RC100 DN25 Vgas=6,0 Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 € 120,30

KM3 kit de Válvula y Racor versión roscada para contador de gas de dos tubos

 D2 
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Las válvulas están equipadas con el dispositivo de seguridad contra el exceso de flujo GST® integrado 
en el racor de acero de entrada. El dispositivo de seguridad contra el exceso de flujo GST® está fabricado 
con arreglo a la norma DVGW VP 305-1 y está integrado en válvulas/racores valores de caudal VGAS= 2,5 - 
4,0 - 6,0 m3/h para una presión máxima de 100 hPa.

(véase pág. 156)

Las válvulas KM3 se hallan disponibles con el dispositivo de seguridad térmica FIREBAG® integrado en el 
racor de acero de entrada.  
El FIREBAG® cumple con la norma DIN 3586 y se activa a una temperatura de 100 °C -5K y resiste 
hasta 650 °C durante 30' para una presión máxima de funcionamiento de 5 bar. 

(véase pág. 150)- TAE

CARACTERÍSTICAS

•	 Kit de instalación para contadores de gas de dos tubos KM3.

•	 Adecuado y certificado con arreglo a la EN 437 y DVGW G260 para  
	 instalaciones de gas hasta el 100 % de hidrógeno.

•	 Las válvulas cuentan con la certificación DIN EN 331 y están disponibles  
	 con dispositivos de seguridad GST® o FIREBAG®.

•	 El kit consta de una repisa de acero cincado con varias  
	 combinaciones de racores y/o válvulas de corte de esfera.

•	 La palanca está equipada con un bucle que se puede cerrar con  
	 candado. 

•	 Disponible una amplia gama de conexiones.

DESCUBRIR MÁS

KIT DE MONTAJE PARA 
CONTADOR DE GAS DE DOS 
TUBOS PRECINTABLE

ÁMBITO DE APLICACIÓN/USO

•	 Para todos los tipos de gas como se  
	 especifica en las normas EN 437 y DVGW G260  
	 (Metano, Butano, Propano e Hidrógeno).

DATOS TÉCNICOS

KM3 KM3T con  KM3G con  

Temperatura -20 °C ÷ +60 °C

Presión de ejercicio MOP 5 (5 bar) MOP 5 (5 bar) 15 - 100 hPa

Conexiones Rosca R/Rp EN 10226-1, 
	 G ISO 228-1.

Compresión G-Press® con arreglo a DVGW G 5614 
•	Para tubos de cobre según UNI EN 1057 y DVGW GW 392 [ R290 (Ø15x1, Ø18x1, Ø22x1, Ø28x1, Ø28x1,5) - 
R250 (Ø22x1, Ø28x1, Ø28x1,5) - R220 (Ø22x1) ].
•	Para tubos de acero inoxidable 1.4404 según DIN EN 10088 y DVGW GW 541 [ Ø22 x1,2, Ø28 x1,2 ].

Resistencia a 
temperaturas elevadas

HTB 0,1 bar 650 °C durante 30’ C0,1 
(sólo para versiones de compresión B0,1)

HTB 5 bar 650 °C durante 30’ C5 
(sólo para versiones de compresión C1)

HTB 0,1 bar 650 °C durante 30’ C0,1 
(sólo para versiones de compresión B0,1)

Temperatura de 
activación 100 °C -5K

Normas de referencia

DIN EN 331
DIN 3376-1
DIN 30653

DVGW ZP 4110

DIN EN 331
DIN 3376-1
DIN 30653
DIN 3586

DVGW ZP 4110

DIN EN 331 
DIN 3376-1 
DIN 30653 

DIN 30652-1 
DVGW ZP 4110

Válvulas y kits para contador de gas Válvulas y kits para contador de gas
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KM3 kit con dos Racores versión roscada para contador de gas de dos tubos precintable

1 2

(a)

3 4 5

COLOCACIÓN CON ACOPLAMIENTO CALIBRADO

1 Soporte de montaje con enganche para racor y válvula de esfera. 

2 Insertar el racor y la válvula de esfera (3) con el acoplamiento calibrado (a) y sujetar la llave en el bloque antirrotación (4).

5 Fijar con la contratuerca.

Cuando la palanca está en la posición 
"CERRADA", es posible proteger el sistema 
contra la apertura involuntaria de la válvula 
bloqueándola con un dispositivo de sujeción, 
como un candado.

CIERRE DE LA VÁLVULA ABIERTA CERRADA

Conexiones

Código DN
D1 D2

Tuerca giratoria L P Conf. Precio

KM3RC1RC100 DN25 Rp 1" G 1”1/4 250 110 1 € 73,00

Incluye: 

•	 N° 2 racores roscados 
•	 Repisa de fijación de acero cincado

 D1  D1 

 D2  D2 

 L 

 P
 

DESCUBRIR MÁS

KIT DE MONTAJE  
PARA CONTADOR DE GAS DE DOS TUBOS PRECINTABLE

Incluye: 

•	 N° 2 válvulas de compresión
•	 Palanca precintable
•	 Repisa de fijación de acero cincado

KM3 kit con dos válvulas de compresión G-Press® para contador de gas de dos tubos

Conexiones

Código DN TAE GS m3/h
D1 D2

Tuerca giratoria L P Conf. Precio

KM3PP1PP200 DN25 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 146,00

KM3PT1PP200 DN25 • Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 151,20

KM3PG1PP200 DN25 Vgas=2,5 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 156,90

KM3PG2PP200 DN25 Vgas=4,0 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 158,30

KM3PG3PP200 DN25 Vgas=6,0 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 158,60

Conexiones

Código DN TAE GS m3/h
D1 D2

Tuerca giratoria L P Conf. Precio

KM3PP1RP100 DN25 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 127,00

KM3PT1RP100 DN25 • Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 135,70

KM3PG1RP100 DN25 Vgas=2,5 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 143,00

KM3PG2RP100 DN25 Vgas=4,0 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 143,00

KM3PG3RP100 DN25 Vgas=6,0 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 143,00

Incluye: 

•	 N° 1 válvula y N° 1 racor de compresión 
•	 Palanca precintable
•	 Repisa de fijación de acero cincado

KM3 kit Válvula y Racor de compresión G-Press® para contador de gas de dos tubos

 D2  D2 

 D1 
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 D1 

G-PRESS
Pinza tipo -V- y -M-

G-PRESS
Pinza tipo -V- y -M-

Válvulas y kits para contador de gas Válvulas y kits para contador de gas
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Las válvulas están equipadas con el dispositivo de seguridad contra el exceso de flujo GST® 
integrado en el racor de acero de entrada. El dispositivo de seguridad contra el exceso de flujo 
GST® está fabricado con arreglo a la norma DVGW VP 305-1 y está integrado en las válvulas/
racores con valores de caudal VGAS= 2,5 - 4,0 - 6,0 m3/h para una presión máxima de 100 hPa.

(véase pág. 156)

Las válvulas G6 de la versión recta y de escuadra están disponibles con el dispositivo de seguridad 
térmica FIREBAG® integrado en el racor de acero de entrada.  
El FIREBAG® cumple con la norma DIN 3586 y se activa a una temperatura de 100 °C -5K y resiste  
hasta 650 °C durante 30', para una presión máxima de funcionamiento de 5 bar.

(véase pág. 150)- TAE

G6 válvula 90° Roscada

Conexiones

Código DN TAE GS m3/h D1 D2

Racor  
DIN 3436

D3 Conf. Precio

G61315L100 DN20 R 1” G 2” Rp 1" 10 € 59,20

G62315L100 DN25 • R 1” G 2” Rp 1" 10 € 78,70

G63315L200 DN25 Vgas=2,5 R 1” G 2” Rp 1" 10 € 84,20

G63315L300 DN25 Vgas=4,0 R 1” G 2” Rp 1" 10 € 84,20

G63315L400 DN25 Vgas=6,0 R 1” G 2” Rp 1" 10 € 84,20

Incluye: 

•	 N° 1 válvula con palanca precintable
•	 Toma de presión G 1/8"

 D
1 

 D2 

 D3 

Incluye:

•	 N° 1 válvula con palanca precintable
•	 Toma de presión G 1/8"

G6 válvula 90° Roscada para Racores DIN 3436 

 D2 

 D
1 

 D3 

Conexiones

Código DN TAE GS m3/h D1 D2 D3 Conf. Precio

G61316L100 DN25 R 1” G 2” G 1” 3/8 10 € 48,80

G62316L100 DN25 • R 1” G 2” G 1” 3/8 10 € 66,60

G63316L200 DN25 Vgas=2,5 R 1” G 2” G 1” 3/8 10 € 72,40

G63316L300 DN25 Vgas=4,0 R 1” G 2” G 1” 3/8 10 € 72,40

G63316L400 DN25 Vgas=6,0 R 1” G 2” G 1” 3/8 10 € 72,40

CARACTERÍSTICAS

•	 Válvulas específicas para contadores de gas de un tubo.

•	 Adecuadas y certificadas con arreglo a la EN 437 y DVGW G260 para  
	 instalaciones de gas hasta el 100 % de hidrógeno.

•	 Las válvulas cuentan con la certificación DIN EN 331 y están  
	 disponibles con dispositivos de seguridad GST® o FIREBAG®

•	 La gama incluye la versión recta con repisa para contador de  
	 acero cincado y la versión de escuadra.

•	 Toma de presión integrada en el cuerpo de la válvula.

•	 La palanca está equipada con un bucle que se puede cerrar con  
	 candado.

•	 Amplia gama de conexiones disponibles.

DESCUBRIR MÁS

VÁLVULAS PARA CONTADORES 
DE GAS DE UN TUBO, RECTAS 
Y DE ESCUADRA, CON 
POSIBILIDAD DE CANDADO

ÁMBITO DE APLICACIÓN/USO

•	 Para todos los tipos de gas como se  
	 especifica en las normas EN 437 y DVGW G260  
	 (Metano, Butano, Propano e Hidrógeno).

DATOS TÉCNICOS

G6 G6T con  G6G con  

Temperatura -20 °C ÷ +60 °C

Presión de ejercicio MOP 5 (5 bar) MOP 5 (5 bar) 15 - 100 hPa

Conexiones Rosca R/Rp EN 10226-1, 
	 G ISO 228-1.

Compresión G-Press® con arreglo a DVGW G 5614 
•	Para tubos de cobre según UNI EN 1057 y DVGW GW 392 [ R290 (Ø15x1, Ø18x1, Ø22x1, Ø28x1, 
Ø28x1,5) R250 (Ø22x1, Ø28x1, Ø28x1,5) - R220 (Ø22x1) ].
•	Para tubos de acero inoxidable 1.4404 según DIN EN 10088 y DVGW GW 541 [ Ø22 x1,2, Ø28 x1,2 ].

Resistencia a 
temperaturas elevadas

HTB 0,1 bar 650 °C durante 30’ C0,1 
(sólo para versiones de compresión B0,1)

HTB 5 bar 650 °C durante 30’ C5 
(sólo para versiones de compresión C1)

HTB 0,1 bar 650 °C durante 30’ C0,1 
(sólo para versiones de compresión B0,1)

Temperatura de 
activación 100 °C -5K

Normas de referencia
DIN EN 331
DIN 3376-2

DVGW ZP 4110

DIN EN 331
DIN 3376-2

DIN 3586
DVGW ZP 4110

DIN EN 331 
DIN 3376-2 

DIN 30652-1 
DVGW ZP 4110

No incluye: 

•	 Racores DIN 3436

Válvulas y kits para contador de gas Válvulas y kits para contador de gas
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Racores DIN 3436 G1" 3/8

Código Descripción D1 D2 SW Conf. Precio

CD0131453100 Racor Rp 1” Rp 1" G 1” 3/8 48 10 € 12,50

CD0131453200 Racor R 1" R 1” G 1” 3/8 48 10 € 17,70

G-PRESS

CD01314B3100 Racor de compresión
(pinza tipo -V- y -M-) Ø22 G 1” 3/8 48 10 € 16,60

CD01314B4100 Racor de compresión
(pinza tipo -V- y -M-) Ø28 G 1” 3/8 48 10 € 16,90

VÁLVULAS PARA CONTADORES DE GAS DE UN TUBO, RECTAS Y DE ESCUADRA,  
CON POSIBILIDAD DE CANDADO 

DESCUBRIR MÁS

Incluye: 

•	 N° 1 válvula con palanca precintable
•	 Toma de presión G 1/8"
•	 Soporte de fijación de acero cincado

G6 válvula recta para Racores DIN 3436

Conexiones

Código DN TAE GS m3/h D1 D2 P Conf. Precio

G61306L100 DN25 G 1” 3/8 G 2” 100÷120 5 €   78,30

G62306L100 DN25 • G 1” 3/8 G 2” 100÷120 5 €   98,90

G63306L200 DN25 Vgas=2,5 G 1” 3/8 G 2” 100÷120 5 € 101,90

G63306L300 DN25 Vgas=4,0 G 1” 3/8 G 2” 100÷120 5 € 101,90

G63306L400 DN25 Vgas=6,0 G 1” 3/8 G 2” 100÷120 5 € 101,90
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Incluye: 

•	 N° 1 válvula con palanca precintable
•	 Toma de presión G 1/8"
•	 Soporte de fijación de acero cincado

G6 válvula recta Roscada con Racores DIN 3436 roscados

Conexiones

Código DN TAE

Racor  
DIN 3436

D1 D2 P Conf. Precio

G61305L100 DN25 Rp 1" G 2” 100÷120 5 € 101,30

G62305L100 DN25 • Rp 1" G 2” 100÷120 5 € 115,40
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Incluye: 

•	 N° 1 válvula con palanca precintable
•	 Toma de presión G 1/8"
•	 Soporte de fijación de acero cincado

G6 válvula recta monobloque de compresión G-Press®
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G-PRESS
Pinza tipo -V- y -M-

Conexiones

Código DN TAE GS m3/h D1 D2 P Conf. Precio

G6130DL100 DN25 Ø22 G 2” 100÷120 5 € 111,00

G6130SL100 DN25 Ø28 G 2” 100÷120 5 €   92,40

G6230SL100 DN25 • Ø28 G 2” 100÷120 5 € 118,20

G6330SL200 DN25 Vgas=2,5 Ø28 G 2” 100÷120 5 € 118,40

G6330SL300 DN25 Vgas=4,0 Ø28 G 2” 100÷120 5 € 118,40

G6330SL400 DN25 Vgas=6,0 Ø28 G 2” 100÷120 5 € 118,40

No incluye: 

•	 Racores DIN 3436

Válvulas y kits para contador de gas Válvulas y kits para contador de gas
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