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EINSATZBEREICH/VERWENDUNG

•	 Für Kalt- und Warmwasser.

•	 Für Kühl- und Heizwasser mit oder ohne Frostschutzmittel.

•	 Geeignet für die Installation in Mauerwerkskonstruktionen und in 	
	 Gipskarton (Mindeststärke 100 mm).

EIGENSCHAFTEN

•	 K4.3 kompakter Unterputz-Sanitärverteilerbausatz.

•	 Absperrung der einzelnen Abgänge.

•	 Herausziehbarer Kugelhahn DN10 „Top Entry“ und
	 Technologie „Soft Turn“ Antiblockiersystem auch nach längerer 	
	 Inaktivität ohne periodischer Betätigung.

•	 Verschiedene Konfigurationen bis zu 7 kalte + 6 heiße Abgänge.

•	 Vormontiert in einer inspizierbaren Sandwichbox mit 		
	 vorgeschnittenen Wänden an allen vier Seiten.	

•	 Designblende mit magnetischem Verschluss erhältlich in vier 	
	 Ausführungen.	

•	 Kennzeichnung der Anschlüsse mit Aufklebern zum Anbringen am 	
	 Bedienknopf oder intern an der Abdeckplatte.

•	 Anschlüsse mit Schnellsystem  

EINGEBAUTER SANITÄRVERTEILER-SATZ 
MIT MEHREREN EINGÄNGEN

Datenblatt
MCTW018.01 - 06/2025

Material

Körper Kugel Dichtungen Kugelsitze O-Ring Hebel Schachtel Baustellenschutz

Gestanztes und
sandgestrahltes Messing 

CW617N
Technopolymer VMQ EPDM Perox 70 ShA PA66 (Polyamid)

BLAUE und ROTE Farben
PS

(Polystyrol)
PS

(Polystyrol)

Technische Spezifikationen

Verbindungen Betriebsdruck 
von Übung

Temperatur 
von Übung

Norm 
und Zertifizierung

FASTEC PN10 (10 bar) +65 °C + (90 °C x60')
MAX 95 °C

DIN EN 13828
W570-1

KTW-BWGL
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Artikel Nummer DN DN inter. Version D1 M M1 L H P1 P2 P3 A B Blende Verp.

K403DF10200 15 10 4+3 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03 5

K403DF10100 15 10 5+4 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03 5

Enthält:  Nr. 2 Verteiler DN15 mit Einzelabscheidern DN10
	 Box 310 x 210 x 85 mm
	 HALTEBÜGEL
	 Baustellenschutz
	 Aufkleber zur Kennzeichnung von Versorgungsanschlüssen
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230 mm

8,80 mm

ABDECKBLENDE

Artikel Nummer Oberfläche Verp.

KPLD0301600 Weiß 5

KPLD0301M00 Hochglanz verchromt 1

KPLD0301800 Silberfarben 1

KPLD0301A00 Schwarz Soft Touch 1
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Codice DN DN 
inter. Versione D1 M M1 L H P1 P2 P3 A B PLACCA

K403DF10200 15 10 4+3 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403DF10100 15 10 5+4 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403EF10300 15 10 5+4 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03

K403EF10100 15 10 6+5 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03
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K4.3 Bausatz mit 4+3 und 5+4 Abgängen für die Unterputz-Mehrfachverteiler
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K403DF10200 15 10 4+3 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403DF10100 15 10 5+4 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403EF10300 15 10 5+4 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03

K403EF10100 15 10 6+5 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03
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Codice DN DN 
inter. Versione D1 M M1 L H P1 P2 P3 A B PLACCA

K403DF10200 15 10 4+3 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403DF10100 15 10 5+4 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403EF10300 15 10 5+4 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03

K403EF10100 15 10 6+5 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03
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 Enthält nicht:  Abdeckklappe  D03

	 FASTEC®-Anschlüsse

B
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Codice DN DN 
inter. Versione D1 M M1 L H P1 P2 P3 A B PLACCA

K403DF10200 15 10 4+3 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403DF10100 15 10 5+4 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403EF10300 15 10 5+4 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03

K403EF10100 15 10 6+5 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03
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Nummer DN DN inter. Version D1 M M1 L H P1 P2 P3 A B Blende Verp.

K403EF10300 15 10 5+4 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03 5

K403EF10100 15 10 6+5 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03 5

Enthält:  Nr. 2 Verteiler DN15 mit Einzelabscheidern DN10
	 Box 310 x 210 x 85 mm
	 HALTEBÜGEL
	 Baustellenschutz
	 Aufkleber zur Kennzeichnung von Versorgungsanschlüssen

 Enthält nicht:  Abdeckklappe  E03
	 FASTEC®-Anschlüsse

8,80 mm
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290 mm

ABDECKBLENDE

Artikel Nummer Oberfläche Verp.

KPLE0301600 Weiß 5

KPLE0301M00 Hochglanz verchromt 1

KPLE0301800 Silberfarben 1

KPLE0301A00 Schwarz Soft Touch 1
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Codice DN DN 
inter. Versione D1 M M1 L H P1 P2 P3 A B PLACCA

K403DF10200 15 10 4+3 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403DF10100 15 10 5+4 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403EF10300 15 10 5+4 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03

K403EF10100 15 10 6+5 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03
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K403DF10200 15 10 4+3 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403DF10100 15 10 5+4 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403EF10300 15 10 5+4 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03

K403EF10100 15 10 6+5 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03
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K403DF10200 15 10 4+3 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403DF10100 15 10 5+4 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403EF10300 15 10 5+4 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03

K403EF10100 15 10 6+5 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03
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Codice DN DN 
inter. Versione D1 M M1 L H P1 P2 P3 A B PLACCA

K403DF10200 15 10 4+3 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403DF10100 15 10 5+4 F13F 56 32 310 210 76 10.5 32.5 194 119 D03

K403EF10300 15 10 5+4 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03

K403EF10100 15 10 6+5 F13F 64 32 310 210 76 10.5 32.5 267 160 E03
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K4.3 Bausatz mit 5+4 und 6+5 Abgängen für die Unterputz-Mehrfachverteiler
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KLICKEN

FASTEC® ANSCHLUSS

Heben Sie den Stift an und setzen Sie das Fitting in den 
Anschluss ein.

Den Verriegelungsbolzen absenken, um den Vorgang 
abzuschließen der Anschluss.

Der richtige Anschluss wird durch einen CLICK bestätigt.
Sobald der Stift abgesenkt ist, gewährleistet der 
FASTEC®-Anschluss die Dichtigkeit über die Zeit und 
benötigt keine Wartung.

BETRIEB UND TECHNOLOGIEN

ENTDECKEN SIE DIE 
GESAMTE FASTEC-
PRODUKTPALETTE

ANSCHLUSS:

VERGLEICHSTABELLE

VERBINDUNGEN  HERKÖMMLICHE ANSCHLÜSSE

DN DAUMEN MEHRSCHICHTVERBUND-
SROHRE / PEX

15 1/2" Ø 12 - 16 - 20 - 25 - 26

ERSATZTEILE

Artikel Nummer DN Verp.

KR00K00002 10 5

WARTUNG DES TECO CONTROL C4 VENTIL Artikel Nummer Verp.

KR00K00004 1

Artikel Nummer Verp.

KR00K00003 1

Artikel Nummer Kompatibilität Größen Verp.

KRPL0005 Blende D03 230 x 140 x 15 mm 1

KRPL0006 Blende E03 290 x 185 x 15 mm 1

Artikel Nummer Verp.

KR00K00004 10

Ersatzgriffsatz

Ersatzteilsatz TECO CONTROL C4

Satz Wartungsblenden 

Schraubblenden-Verlängerungssatz

Kit Box Sandwich oben für die Installation der Blende E03 (290 x 185 mm)

ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE
FASTEC-PRODUKTPALETTE
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K4.3: Bausatz mit 4+3 und 5+4 Abgängen für die Unterputz-Mehrfachverteiler

Vormontierter kompakter Sanitärverteilersatz: 5 Kalt- + 4 Warmausgänge (K403DF10100) oder 4 Kalt- + 3 Warmausgänge (K403DF10200), Messinggehäuse mit 
abnehmbaren „Top Entry“-Abfanggruppen in jedem Auslass gemäß der Norm UNI EN 13828 mit „Soft Turn“-Dichtungen, PPSU-Kugeln mit vollem Durchgang. 
Verbindungen mit Schnellkupplungstechnologie FASTEC F13 mit einem Stift zur Verhinderung des Herausrutschens. Box Sandwich aus schlagfestem PS 
mit vorgekerbten Wänden an allen vier Seiten und Putzschutz. Abdeckblende D03 mit manuell öffnender magnetischer Tür in vier Ausführungen erhältlich. 
Maximale Temperatur (Spitze) 90 °C für 60’. Maximale Betriebstemperatur +65 °C. Maximaler Druck PN10 (10 bar).

K4.3: Bausatz mit 5+4 und 6+5 Abgängen für die Unterputz-Mehrfachverteiler

Kompaktes vormontiertes Verteilerrohr-Kit für sanitäre Anlagen: Ausgänge 5 kalt + 4 warm (K403EF10300) und 6 kalt + 5 warm (K403EF10100) Körper aus 
Messing mit herausnehmbaren Absperrgruppen „Top Entry“ an jedem Ausgang, konform mit der Norm UNI EN 13828 mit „Soft Turn“-Dichtungen, Kugeln 
aus PPSU mit vollem Durchgang. Verbindungen mit Schnellkupplungstechnologie FASTEC F13 mit einem Stift zur Verhinderung des Herausrutschens. Box 
Sandwich aus schlagfestem PS mit vorgekerbten Wänden an allen vier Seiten und Putzschutz. Abdeckblende E03 mit manuell öffnender magnetischer Klappe 
in vier Ausführungen erhältlich. Maximale Temperatur (Spitze) 90 °C für 60’. Maximale Betriebstemperatur +65 °C. Maximaler Druck PN10 (10 bar).

LEISTUNGSVERZEICHNISTEXTE
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