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VENTIL SCHNELLGANG WC 
MIT AUTOMATISCHEM RESET

Datenblatt
MCTW039.02 - 07/2026

Material

Körper Kugel Sitze Spindeldichtungen Hebel Rosette

Warmgepresstes Messing
CW617N sandgestrahlt

Technopolymer
Plastik VMQ HNBR / NBR

(kompatibel mit Wasser) Verchromtes ZAMAK Chrom-ABS

Technische spezifikationen

Anschluss Typologie
Ventil gemäß 

den Referenz-
standards

Betriebsdruck Temperatur
Betriebsdreh-

moment 
Antrieb

Wasservolumen 
in einem Schnel-
lzyklus @ 0,3 bar

Wasserdur-
chfluss 
Wasser

Labortestdauer 
@ 0,3 bar

Rp EN 10226-1

Kugelhahn für
Wasser mit

gedämpftem 
Rücklaufsystem 

Keine
anwendbare 

Norm
PN10 / ∆P max 1 bar +5 °C ÷ 50 °C 

MAX

< 3,0 Nm 
(Bereich 

Öffnungswink-
el 90°)

< 2,0 l

160 l/min (9,6 
m 3 /h) @ 0,3 

bar - 290 l/min 
(17,5 m 3 /h) bei 

1,0 bar

100.000 Zyklen 
ohne

Verluste und 
ohne mechani-
sche Ausfälle

EINSATZBEREICH/VERWENDUNG

•	 Wasserzufuhr und -stopp zur Toilette.

EIGENSCHAFTEN

•	 Schnelllaufender Wasserhahn mit integriertem 		
	 Federmechanismus (automatischer Reset).

•	 Die Rückholfeder sorgt für das Schließen des Wasserflusses;

•	 „Soft Turn“-Technologie verhindert das Blockieren der Kugel 	
	 auch nach lange Zeiten der Inaktivität ohne die Notwendigkeit von 	
	 Aktivierungen periodisch.

•	 Kugel mit vollem Durchgang DN20.

•	 Integrierter Steuerhebel.

164 ROMA
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164 ROMA Schnellschrittventil WC mit automatischem Reset

Enthält: Hebel und verchromte Rosette

Artikel Nummer DN D
EN 10226-1 L H H1 H2 H3 M M1 SW SW1 Verp.

I4P4R11100 20 Rp1” 82 99 23 MIN 33
MAX 58 9 80 120 41 32 20

I4P4R12100 20 Rp3/4” 73 99 17 MIN 33
MAX 58 9 80 120 32 32 20

164 ROMA: Schnellschlussventil WC mit automatischem Reset

Schnellschlussventil für WC, aus Messing gefertigt, komplett mit verchromtem Bedienhebel (+ Rosette) mit automatischer Rückstellfeder.
Der Federmechanismus ermöglicht das automatische Schließen des Wasserflusses beim Loslassen des Hebels und gewährleistet die sofortige Wiederherstellung der 
Schließposition (automatische Reset-Funktion), um Leckagen oder unbeabsichtigte Flüsse zu vermeiden.
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