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Connessioni
Codice DN D1 D2 Conf. Prezzo

G243110100 DN25 Rp 1" Rp 1" 10 € 58,00

Connessioni
Codice DN D1 D2 Conf. Prezzo

G243010000 DN20 Rp 3/4" Rp 3/4" 10 € 50,30

G243010100 DN25 Rp 1" Rp 1" 10 € 51,00

Connessioni
Codice DN D1 D2 Conf. Prezzo

G243110300 DN20 Rp 3/4" Rp 3/4" 10 € 51,60

G243110200 DN25 Rp 1" Rp 1" 10 € 50,20

G2 Punto Arancio® versione diritta

G2 Punto Arancio® versione 90° destra

G2 Punto Arancio® versione 90° frontale

VALVOLE FILETTATE PER CONTATORE GAS BITUBO 
CON PRESA DI PRESSIONE PUNTO ARANCIO®

CARATTERISTICHE

• Valvola a sfera per contatori gas con presa di pressione Punto
Arancio® e serratura di sicurezza Key Click® integrabile in qualsiasi
momento.

• La presa di pressione Punto Arancio® permette di eseguire in
sicurezza ed in modo facile e veloce il collaudo dell'impianto.

• La maniglia consente di inserire rapidamente ed in qualsiasi momento
la serratura di sicurezza Key Click®.

• Ampia gamma di versioni disponibili.

CAMPO D’IMPIEGO/UTILIZZO

• Adatta per tutti i tipi di gas come specifi cato
nella EN 437 e DVGW G260:2013
(Metano, Butano, Propano).

VALVOLA DI 
INTERCETTAZIONE
CON PRESA DI PRESSIONE 
PUNTO ARANCIO®

E CON MANIGLIA DI 
SICUREZZA KEY CLICK®

SCOPRI DI PIÙ

Valvole e kit per contatore gas Valvole e kit per contatore gas

DATI TECNICI
Temperatura -20 °C ÷ +60 °C

Pressione MOP 5 (5 bar)

Connessioni Filetto R/Rp EN 10226-1
Filetto G ISO 228-1

Resistenza all'alta 
temperatura

HTB 0,1 bar 650 °C per 30'
(B0.1)

Norme di riferimento DIN EN 331

Comprende: 

• N° 1 valvola con presa 
di pressione Punto Arancio®

• Maniglia con predisposizione 
per serratura Key Click®

Comprende: 

• N° 1 valvola con presa 
di pressione Punto Arancio®

• Maniglia con predisposizione 
per serratura Key Click®

Comprende: 

• N° 1 valvola con presa 
di pressione Punto Arancio®

• Maniglia con predisposizione 
per serratura Key Click®

Non comprende:

• Serratura Key Click® (pag. 125)
• Kit prova di pressione (pag. 125)

Non comprende:

• Serratura Key Click® (pag. 125)
• Kit prova di pressione (pag. 125)

Non comprende:

• Serratura Key Click® (pag. 125)
• Kit prova di pressione (pag. 125)
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Kit serratura Key Click® per valvole G2 Punto Arancio®

Accessori

Codice Descrizione Conf. Prezzo

KA00KC0001 Kit serratura + chiave 5 € 26,40

KY2000 Chiave di morosità MGAS1 (PASSEPARTOUT) BLU 1 € 16,20

KY3000 Chiave di morosità MGAS2 (PASSEPARTOUT) ARANCIO 1 € 16,20

Codice Descrizione Conf. Prezzo

KY1000 Chiave per serratura di sicurezza 1 € 15,20

 Specifi care codice serratura

Il collaudo si effettua in modo veloce e sicuro utilizzando la presa di pressione Punto Arancio®. Durante la fase di collegamento al 
manometro per la misurazione della pressione, non vi è alcun rischio di fuoriuscita del gas grazie alla presenza della doppia valvola di 
sicurezza (brevettata).

INSERIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA MANIGLIA CON SERRATURA DI SICUREZZA

La chiave non può essere estratta. 
La valvola può essere aperta.

Funzione esclusiva della chiave PASSEPARTOUT: 
impedisce l’uso della chiave utente.

La chiave può essere estratta. 
La valvola può essere chiusa anche senza chiave.

PRESA DI PRESSIONE SEMPRE FRONTALE RENDE 
AGEVOLE L'INTERVENTO

Connessioni

Codice DN
D1

Dado girevole D2 Conf. Prezzo

G2430B0100 DN20 G 1"1/4 Rp 3/4" 10 € 60,50

G2430B0200 DN25 G 1"1/4 Rp 1" 10 € 61,20

G2430B0300 DN20 G 1" Rp 3/4" 10 € 60,50

G2430B0400 DN25 G 1" Rp 1" 10 € 61,20

Connessioni

Codice DN
D1

Dado girevole D2 Conf. Prezzo

G2431B0300 DN25 G 1"1/4 Rp 1" 10 € 62,30

G2431B0500 DN25 G 1" Rp 1" 10 € 68,30

Connessioni

Codice DN
D1

Dado girevole D2 Conf. Prezzo

G2431B0200 DN25 G 1"1/4 Rp 1" 10 € 68,20

G2431B0400 DN25 G 1" Rp 1" 10 € 68,20

SCOPRI DI PIÙ

VALVOLE FILETTATE CON DADO GIREVOLE PER CONTATORE GAS BITUBO
E CON PRESA DI PRESSIONE PUNTO ARANCIO®

G2 Punto Arancio® versione diritta con dado girevole

G2 Punto Arancio® versione 90° destra con dado girevole

G2 Punto Arancio® versione 90° frontale con dado girevole
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 D1 
Kit per presa di pressione

Codice Descrizione Conf. Prezzo

KP1000 Presa di pressione Punto Arancio®  e innesto rapido fi lettato 
Rp 1/4” (EN 10226-1) 5 € 23,00

Kit per presa di pressione

Comprende: 

• N° 1 valvola con presa 
di pressione Punto Arancio®

• Maniglia con predisposizione 
per serratura Key Click®

Comprende: 

• N° 1 valvola con presa 
di pressione Punto Arancio®

• Maniglia con predisposizione 
per serratura Key Click®

Comprende: 

• N° 1 valvola con presa 
di pressione Punto Arancio®

• Maniglia con predisposizione 
per serratura Key Click®

Non comprende:

• Serratura Key Click® (pag. 125)
• Kit prova di pressione (pag. 125)

Non comprende:

• Serratura Key Click® (pag. 125)
• Kit prova di pressione (pag. 125)

Non comprende:

• Serratura Key Click® (pag. 125)
• Kit prova di pressione (pag. 125)
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Valvole e kit per contatore gas Valvole e kit per contatore gas

La presa di pressione Punto Arancio® è 
certifi cata DVGW secondo la VP 308 e 
rispetta i requisiti normativi della 
UNI 7129-2015 (4.1), e UNI 11137 (punto 
5.1 e 5.7).
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Connessioni

Codice DN TAE GS m3/h D1 D2 Conf. Prezzo

G51219L100 DN20 R 3/4" Rp 3/4" 10 € 24,70

G51319L100 DN25 R 1” Rp 1" 10 € 27,20

G51419L100 DN32 R 1”1/4 Rp 1”1/4 5 € 85,50

G51519L100 DN40 R 1”1/2 Rp 1”1/2 3 € 109,70

G51619L100 DN50 R 2” Rp 2” 1 € 135,70

G52219L100 DN20 • R 3/4” Rp 3/4” 15 € 46,00

G52319L100 DN25 • R 1” Rp 1” 10 € 46,30

G52419L100 DN32 • R 1”1/4 Rp 1”1/4 5 € 103,70

G53319L200 DN25 Vgas=2.5 R 1” Rp 1” 10 € 47,50

G53319L300 DN25 Vgas=4.0 R 1” Rp 1” 10 € 47,50

G53319L400 DN25 Vgas=6.0 R 1” Rp 1” 10 € 47,50

G5 valvola 90° versione per contatore gas bitubo con leva lucchettabile

 D1 

 D
2 

Le valvole G5 DN20-25-32 sono disponibili con il dispositivo di sicurezza termica FIREBAG® integrato nel 
raccordo di acciaio in entrata. Le dimensioni delle valvole restano invariate. 
Il FIREBAG® è conforme alla norma DIN 3586 e si attiva ad una temperatura di 100 °C -5K e resiste 
fi no a 650 °C per 30', per una pressione massima di esercizio di 5 bar.

Le valvole G5 sono disponibili con il dispositivo di sicurezza di eccesso di flusso GST® integrato nel 
raccordo di acciaio in entrata. Le dimensioni delle valvole restano invariate.
Il dispositivo di sicurezza di eccesso di flusso GST® è costruito secondo la norma 
DVGW VP 305-1 e viene integrato nelle valvole DN25 con valori di portata VGAS= 2.5 - 4.0 - 6.0  m3/h per una 
pressione massima di 100 hPa.

(vedi pag. 150)

(vedi pag. 156)

- TAE

SCOPRI DI PIÙ

CARATTERISTICHE

• Valvole specifi che per contatori gas bitubo.

• Adatte e certifi cate secondo la EN 437 e DVGW G260 per impianti gas
fi no al 100% idrogeno.

• Le valvole sono certifi cate DIN EN 331 e sono disponibili con
dispositivi di sicurezza GST® e FIREBAG®.

• La leva è predisposta con asola lucchettabile.

• Le dimensioni dal DN20 al DN50 soddisfano l’utilizzo sia in impianti
gas residenziali che industriali.

CAMPO D’IMPIEGO/UTILIZZO

• Adatte per tutti i tipi di gas come specifi cato
nelle normative EN 437 e DVGW G260
(Metano, Butano, Propano e Idrogeno).

VALVOLE PER 
CONTATORI GAS BITUBO 
LUCCHETTABILI

DATI TECNICI

G5 G5 con  G5 con  

Temperatura -20 °C ÷ +60 °C

Pressione di esercizio MOP 5 (5 bar) MOP 5 (5 bar) 15 - 100 hPa

Connessioni Filetto R/Rp EN 10226-1

Resistenza alta temperatura HTB 1 bar 650 °C per 30’ B1
(solo per DN25 C1)

HTB 1 bar 650 °C per 30’ C1
(solo per DN20/DN25 C5)

HTB 0,1 bar 650 °C per 30’ C1

Temperatura di attivazione 100 °C - 5K

Norme di riferimento DIN EN 331
DVGW ZP 4110

DIN EN 331 
DIN 3586 

DVGW ZP 4110

DIN EN 331  
DIN 30652-1 

DVGW ZP 4110

Comprende: 

• N° 1 valvola con leva lucchettabile

Valvole e kit per contatore gas Valvole e kit per contatore gas
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Comprende: 

• N° 2 valvole fi lettate
• Leva lucchettabile 
• Mensola di fi ssaggio in acciaio zincato

Connessioni

Codice DN TAE GS m3/h
D1 D2

Dado girevole L P Conf. Prezzo

KM3VF1VF200 DN25 Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 € 127,30

KM3VT1VF200 DN25 • Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 € 143,40

KM3VG1VF200 DN25 Vgas=2.5 Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 € 150,80

KM3VG2VF200 DN25 Vgas=4.0 Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 € 150,30

KM3VG3VF200 DN25 Vgas=6.0 Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 € 150,30

KM3 kit con due valvole versione fi lettata per contatore gas bitubo

Comprende: 

• N° 1 valvola fi lettata e N° 1 raccordo fi lettato
• Leva lucchettabile
• Mensola di fi ssaggio in acciaio zincato

Connessioni

Codice DN TAE GS m3/h
D1 D2

Dado girevole L P Conf. Prezzo

KM3VF1RC100 DN25 Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 €   98,90

KM3VT1RC100 DN25 • Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 € 113,30

KM3VG1RC100 DN25 Vgas=2.5 Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 € 121,00

KM3VG2RC100 DN25 Vgas=4.0 Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 € 120,70

KM3VG3RC100 DN25 Vgas=6.0 Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 € 120,30

KM3 kit Valvola e Raccordo versione fi lettata per contatore gas bitubo

Comprende: 

• 
• 
• 

 D2 
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 L 

 P
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 D1  D1 

 D2  D2 

 L 

 P
 

Le valvole sono disponibili con il dispositivo sicurezza di eccesso di flusso GST® integrato nel raccordo 
di acciaio in entrata. Il dispositivo di sicurezza di eccesso di flusso GST® è costruito secondo la norma 
DVGW VP 305-1 e viene integrato nelle valvole/raccordi con valori di portata VGAS= 2.5 - 4.0 - 6.0  m3/h per 
una pressione massima di 100 hPa.

(vedi pag. 156)

Le valvole KM3 sono disponibili con il dispositivo di sicurezza termica FIREBAG® integrato nel raccordo di 
acciaio in entrata.  
Il FIREBAG® è conforme alla norma DIN 3586 e si attiva ad una temperatura di 100 °C -5K e resiste 
fi no a 650 °C per 30', per una pressione massima di esercizio di 5 bar. 

(vedi pag. 150)- TAE

CARATTERISTICHE

• Kit di installazione per contatori gas bitubo KM3.

• Adatto e certifi cato secondo la EN 437 e DVGW G260 per impianti gas
fi no al 100% idrogeno.

• Le valvole sono certifi cate DIN EN 331 e sono disponibili con dispositivi
di sicurezza GST® o FIREBAG®.

• Il kit si compone di una mensola in acciaio zincato con varie 
combinazioni di raccordi e/o valvole di intercettazione a sfera.

• La leva è predisposta con asola lucchettabile.

• Disponibile una vasta gamma di connessioni.

SCOPRI DI PIÙ

KIT DI MONTAGGIO PER 
CONTATORE GAS BITUBO 
LUCCHETTABILE

CAMPO D’IMPIEGO/UTILIZZO

• Adatto per tutti i tipi di gas come specifi cato
nelle normative EN 437 e DVGW G260
(Metano, Butano, Propano e Idrogeno).

DATI TECNICI

KM3 KM3T con  KM3G con  

Temperatura -20 °C ÷ +60 °C

Pressione 
di esercizio MOP 5 (5 bar) MOP 5 (5 bar) 15 - 100 hPa

Connessioni Filetto R/Rp EN 10226-1,
G ISO 228-1.

Pressare G-Press® secondo DVGW G 5614 
• Per tubi in rame secondo UNI 1057 e GW 392 [ R290 (Ø15x1,Ø18x1, Ø22x1, Ø28x1, Ø28x1,5) - R250 (Ø22x1,

Ø28x1, Ø28x1,5) - R220 (Ø22x1) ].
• Per tubi in acciaio inox 1.4404 secondo DIN EN 10088 e GW 541 [ Ø22 x1.2, Ø28 x1.2 ].

Resistenza 
alta temperatura

HTB 0,1 bar 650 °C per 30’ C0,1
(solo per versioni a pressare B0,1)

HTB 5 bar 650 °C per 30’ C5
(solo per versioni a pressare C1)

HTB 0,1 bar 650 °C per 30’ C0,1
(solo per versioni a pressare B0,1)

Temperatura di 
attivazione 100 °C -5K

Norme di riferimento

DIN EN 331
DIN 3376-1
DIN 30653

DVGW ZP 4110

DIN EN 331
DIN 3376-1
DIN 30653
DIN 3586

DVGW ZP 4110

DIN EN 331
DIN 3376-1
DIN 30653

DIN 30652-1
DVGW ZP 4110

Valvole e kit per contatore gas Valvole e kit per contatore gas

NEW

VA
LV

OL
E 

CO
NT

AT
OR

E



131130

KM3 kit con due Raccordi versione fi lettata per contatore gas bitubo lucchettabile

1 2

(a)

3 4 5

APPLICAZIONE GUIDA D'INNESTO CALIBRATA

1 Staffa di montaggio con attacco per raccordo e valvola a sfera. 

2 Inserire il raccordo e la valvola a sfera (3) con guida calibrata (a) e bloccare la chiave nel blocco anti-rotazione (4).

5 Fissare con il controdado.

Quando la leva è nella posizione "CHIUSO", è 
possibile proteggere l'impianto da un'apertura 
involontaria della valvola bloccandola con un 
dispositivo di serraggio come ad esempio un 
lucchetto.

CHIUSURA DELLA VALVOLA APERTO CHIUSO

Connessioni

Codice DN
D1 D2

Dado girevole L P Conf. Prezzo

KM3RC1RC100 DN25 Rp 1” G 1”1/4 250 110 1 € 73,00

Comprende: 

• N° 2 raccordi fi lettati 
• Mensola di fi ssaggio in acciaio zincato

 D1  D1 

 D2  D2 

 L 

 P
 

SCOPRI DI PIÙ

KIT DI MONTAGGIO 
PER CONTATORE GAS BITUBO LUCCHETTABILE

Comprende: 

• N° 2 valvole a pressare
• Leva lucchettabile
• Mensola di fi ssaggio in acciaio zincato

KM3 kit con due valvole a pressare G-Press® per contatore gas bitubo

Connessioni

Codice DN TAE GS m3/h
D1 D2

Dado girevole L P Conf. Prezzo

KM3PP1PP200 DN25 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 146,00

KM3PT1PP200 DN25 • Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 151,20

KM3PG1PP200 DN25 Vgas=2.5 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 156,90

KM3PG2PP200 DN25 Vgas=4.0 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 158,30

KM3PG3PP200 DN25 Vgas=6.0 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 158,60

Connessioni

Codice DN TAE GS m3/h
D1 D2

Dado girevole L P Conf. Prezzo

KM3PP1RP100 DN25 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 127,00

KM3PT1RP100 DN25 • Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 135,70

KM3PG1RP100 DN25 Vgas=2.5 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 143,00

KM3PG2RP100 DN25 Vgas=4.0 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 143,00

KM3PG3RP100 DN25 Vgas=6.0 Ø28 G 1”1/4 250 110 1 € 143,00

Comprende: 

• N° 1 valvola e N° 1 raccordo a pressare 
• Leva lucchettabile
• Mensola di fi ssaggio in acciaio zincato

KM3 kit Valvola e Raccordo a pressare G-Press® per contatore gas bitubo

 D2  D2 

 D1 

 D1 
 L 

 P
 

 L 

 P
 

D1 

D2 D2 

D1 

G-PRESS
Pinza tipo -V- e -M-

G-PRESS
Pinza tipo -V- e -M-

Valvole e kit per contatore gas Valvole e kit per contatore gas

VA
LV

OL
E 

CO
NT

AT
OR

E



133132

Le valvole sono disponibili con il dispositivo sicurezza di eccesso di flusso GST® integrato nel 
raccordo di acciaio in entrata. Il dispositivo di sicurezza di eccesso di flusso GST® è costruito 
secondo la norma DVGW VP 305-1 e viene integrato nelle valvole/raccordi con valori di portata 
VGAS= 2.5 - 4.0 - 6.0 m3/h per una pressione massima di 100 hPa.

(vedi pag. 156)

Le valvole G6 versione diritta e a squadra sono disponibili con il dispositivo di sicurezza termica 
FIREBAG® integrato nel raccordo di acciaio in entrata. 
Il FIREBAG® è conforme alla norma DIN 3586 e si attiva ad una temperatura di 100 °C -5K e resiste 
fi no a 650 °C per 30', per una pressione massima di esercizio di 5 bar.

(vedi pag. 150)- TAE

G6 valvola 90° Filettata

Connessioni

Codice DN TAE GS m3/h D1 D2

Raccordo 
DIN 3436

D3 Conf. Prezzo

G61315L100 DN20 R 1” G 2” Rp 1” 10 € 59,20

G62315L100 DN25 • R 1” G 2” Rp 1” 10 € 78,70

G63315L200 DN25 Vgas=2.5 R 1” G 2” Rp 1” 10 € 84,20

G63315L300 DN25 Vgas=4.0 R 1” G 2” Rp 1” 10 € 84,20

G63315L400 DN25 Vgas=6.0 R 1” G 2” Rp 1” 10 € 84,20

Comprende: 

• N° 1 valvola con leva lucchettabile 
• Presa di pressione G 1/8"

 D
1 

 D2 

 D3 

Comprende:

• N° 1 valvola con leva lucchettabile
• Presa di pressione G 1/8"

G6 valvola 90° Filettata per Raccordi DIN 3436 

 D2 

 D
1 

 D3 

Connessioni

Codice DN TAE GS m3/h D1 D2 D3 Conf. Prezzo

G61316L100 DN25 R 1” G 2” G 1” 3/8 10 € 48,80

G62316L100 DN25 • R 1” G 2” G 1” 3/8 10 € 66,60

G63316L200 DN25 Vgas=2.5 R 1” G 2” G 1” 3/8 10 € 72,40

G63316L300 DN25 Vgas=4.0 R 1” G 2” G 1” 3/8 10 € 72,40

G63316L400 DN25 Vgas=6.0 R 1” G 2” G 1” 3/8 10 € 72,40

CARATTERISTICHE

• Valvole specifi che per contatori gas monotubo.

• Adatte e certifi cate secondo la EN 437 e DVGW G260 per impianti gas
fi no al 100% idrogeno.

• Le valvole sono certifi cate DIN EN 331 e sono disponibili con
dispositivi di sicurezza GST® o FIREBAG®

• La gamma comprende la versione diritta con mensola contatore in
acciaio zincato e la versione a squadra.

• Presa di pressione integrata sul corpo valvola.

• La leva è predisposta con asola lucchettabile.

• Ampia gamma di connessioni disponibili.

SCOPRI DI PIÙ

VALVOLE PER CONTATORI 
GAS MONOTUBO DIRITTE 
E A SQUADRA 
LUCCHETTABILI

CAMPO D’IMPIEGO/UTILIZZO

• Adatte per tutti i tipi di gas come specifi cato
nelle normative EN 437 e DVGW G260
(Metano, Butano, Propano e Idrogeno).

DATI TECNICI

G6 G6T con  G6G con  

Temperatura -20 °C ÷ +60 °C

Pressione 
di esercizio MOP 5 (5 bar) MOP 5 (5 bar) 15 - 100 hPa

Connessioni Filetto R/Rp EN 10226-1,
G ISO 228-1.

Pressare G-Press® secondo DVGW G 5614 
• Per tubi in rame secondo UNI 1057 e GW 392 [ R290 (Ø15x1,Ø18x1, Ø22x1, Ø28x1, Ø28x1,5)

R250 (Ø22x1, Ø28x1, Ø28x1,5) - R220 (Ø22x1) ].
• Per tubi in acciaio inox 1.4404 secondo DIN EN 10088 e GW 541 [ Ø22 x1.2, Ø28 x1.2 ].

Resistenza 
alta temperatura

HTB 0,1 bar 650 °C per 30’ C0,1
(solo per versioni a pressare B0,1)

HTB 5 bar 650 °C per 30’ C5
(solo per versioni a pressare C1)

HTB 0,1 bar 650 °C per 30’ C0,1
(solo per versioni a pressare B0,1)

Temperatura di 
attivazione 100 °C -5K

Norme di riferimento
DIN EN 331
DIN 3376-2

DVGW ZP 4110

DIN EN 331
DIN 3376-2

DIN 3586
DVGW ZP 4110

DIN EN 331
DIN 3376-2

DIN 30652-1
DVGW ZP 4110

Non comprende:

• Raccordi DIN 3436

Valvole e kit per contatore gas Valvole e kit per contatore gas

NEW

VA
LV

OL
E 

CO
NT

AT
OR

E



135134

Raccordi DIN 3436 G1" 3/8

Codice Descrizione D1 D2 SW Conf. Prezzo

CD0131453100 Raccordo Rp 1” Rp 1” G 1” 3/8 48 z 10 € 12,50

CD0131453200 Raccordo R 1” R 1” G 1” 3/8 48 10 € 17,70

G-PRESS

CD01314B3100 Raccordo a pressare
(pinza tipo -V- e -M-) Ø22 G 1” 3/8 48 10 € 16,60

CD01314B4100 Raccordo a pressare
(pinza tipo -V- e -M-) Ø28 G 1” 3/8 48 10 € 16,90

VALVOLE PER CONTATORI GAS MONOTUBO DIRITTE 
E A SQUADRA LUCCHETTABILI

SCOPRI DI PIÙ

Comprende: 

• N° 1 valvola con leva lucchettabile 
• Presa di pressione G 1/8"
• Staffa di fi ssaggio in acciaio zincato

G6 valvola diritta per Raccordi DIN 3436

Connessioni

Codice DN TAE GS m3/h D1 D2 P Conf. Prezzo

G61306L100 DN25 G 1” 3/8 G 2” 100÷120 5 €   78,30

G62306L100 DN25 • G 1” 3/8 G 2” 100÷120 5 €   98,90

G63306L200 DN25 Vgas=2.5 G 1” 3/8 G 2” 100÷120 5 € 101,90

G63306L300 DN25 Vgas=4.0 G 1” 3/8 G 2” 100÷120 5 € 101,90

G63306L400 DN25 Vgas=6.0 G 1” 3/8 G 2” 100÷120 5 € 101,90

 D
1 

 D
1 

 D2 

 P
 

Comprende: 

• N° 1 valvola con leva lucchettabile 
• Presa di pressione G 1/8"
• Staffa di fi ssaggio in acciaio zincato

G6 valvola diritta Filettata con Raccordi DIN 3436 fi lettati

Connessioni

Codice DN TAE

Raccordo 
DIN 3436

D1 D2 P Conf. Prezzo

G61305L100 DN25 Rp 1” G 2” 100÷120 5 € 101,30

G62305L100 DN25 • Rp 1” G 2” 100÷120 5 € 115,40
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Comprende: 

• N° 1 valvola con leva lucchettabile 
• Presa di pressione G 1/8"
• Staffa di fi ssaggio in acciaio zincato

G6 valvola diritta monoblocco a pressare G-Press®G6 valvola diritta monoblocco a pressare G-Press
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G-PRESS
Pinza tipo -V- e -M-

Connessioni

Codice DN TAE GS m3/h D1 D2 P Conf. Prezzo

G6130DL100 DN25 Ø22 G 2” 100÷120 5 € 111,00

G6130SL100 DN25 Ø28 G 2” 100÷120 5 €   92,40

G6230SL100 DN25 • Ø28 G 2” 100÷120 5 € 118,20

G6330SL200 DN25 Vgas=2.5 Ø28 G 2” 100÷120 5 € 118,40

G6330SL300 DN25 Vgas=4.0 Ø28 G 2” 100÷120 5 € 118,40

G6330SL400 DN25 Vgas=6.0 Ø28 G 2” 100÷120 5 € 118,40

Non comprende:

• Raccordi DIN 3436

Valvole e kit per contatore gas Valvole e kit per contatore gas
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